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Fanestans
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Fingerstans
Fanebredde: 
Min. 2 mm - max. 11 mm
Højde - kun 20 mm

■ ➞ Papirkant

■ ➞ Farveboks på fanebladet 

■ ➞ 90˚/120˚ Fanestans 

■ ➞    HUSK: 
Der skal være overprint*   
på fanestans-stregen

        * Overprint =  at stregen ikke slår  hul i farven 

nedenunder den.  

Stregfarven skal desuden laves  

i en spot-/pantonefarve

90 /̊ 120˚ fanestans

Skal gå 1 mm  

længere ind på siden  

end  kanten af faneblad

Skal gå 1 mm  

længere ind på siden  

end  kanten af faneblad

Skal gå 3 mm  

længere  ned end  

underkanten af faneblad

Fanebredde:  
Min. 2 mm - max. 25 mm 
Trappestans max. 50 mm i alt

Eksempel på placeringen  
af fanestans i et dokument  
på venstre og højre side

Eksempel på  
placeringen af stans 
på siderne før  
fanerne begynder

( skæres helt igennem  
så efterfølgende  
faner kan ses)
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Stanseværktøjer 
kan ikke kombineres

Stanseværktøjer kun til 
hjørner på hele sidens format
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➞

➞

Runde hjørner  
på et dokument

➞
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