
OMSLAG MED RYG

Ved opsætning af omslag med ryg til flexbind, er 

der visse forholdsregler, der skal følges, for at 

det færdige resultat bliver optimalt.

Rygbreddens mål skal være korrekt angivet, når 

vi modtager den trykklare PDF.

De to ting der afgør rygbredden, er det endelige 

antal af sider i indmaden og indmadens 

papirtype og bulk (papirets fylde/tykkelse).

Ordrebehandleren vil kunne hjælpe med at  

udregne den korrekte rygbredde til den 

specifikke opgave.

Bemærk, at der ikke må være tryk på indersiden 

af omslagets ryg. Ved at holde ryggen fri for tryk 

på omslagets inderside, holder limen i ryggen 

bedre, og vi kan lave et mere holdbart produkt.

Hvis der skal være tryk på omslagets indersider 

samt første og sidste side i indmaden, skal der i 

layoutfasen tages hensyn til sidelimen på 5 mm, 

så billedeovergange mellem omslag og indmad 

rammer bedst muligt.

Der skal  ikke være tryk på mere end 2 mm ud af 

de 5 mm sidelimen fylder på både indersiden af 

omslaget, samt første og sidste indmadsside.
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Ryglim

Sidelim (5 mm)
omslag inderside og 
sidste side indmad

Omslag
inderside

Omslag
inderside

Indmad
første side

Indmad
første side

Færdigt format omslag inderside Færdigt format indmad første side

Sidelim 5 mm

Tryk trækkes  2 mm ind i sidelimen

Sidelim (5 mm)
omslag inderside og 
første side indmad

Omslag

Indmad
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6900 Skjern

T +45 96 800 700

grafisk@strandbygaard.dk

www.strandbygaard.dk

Link til video

https://youtu.be/8ulWuQxE2nA

